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MARCA: BAME  
MODELO: CE-7P 

 
Cama eléctrica hospitalaria de múltiples posiciones con 

barandales, diseñada con mecanismo eléctrico para ajustar la 
altura y posiciones de la cama.  

 

Cama Clínica Múltiples 
Posiciones Adulto  

Industrias Cobramex S.A. de C.V. 

Lámpara LED sencilla 



INDUSTRIAS COBRAMEX, S.A. DE C.V. 
Camino a San Lorenzo No. 1213 Col. La Trinidad Sanctorum C.P. 72730 Puebla, México 

TEL : 01 (222)  21050-91,  -99,  -79, -42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Colchón de poliuretano de 14 cm de espesor, de alta 

densidad con diseño para reducción de presión, 

antiestático, recubrimiento de material lavable, 

repelente a líquidos, retardante al fuego y con funda 

removible para lavado.  De la misma marca que la camilla 

18. Soportes para colchón ubicados en los laterales de la 

sección de pies, para ajustar el colchón a la cama y evitar 

su  movimiento durante las diversas posiciones. 

19. Capacidad de colocar el poste porta soluciones en las 4 

esquinas. 

20. Ganchos para bolsas de drenaje en ambos lados de la 

cama, al menos dos ganchos por lado de la cama 

21. Con ruedas antiestáticas de 125 mm de diámetro. 

22. Sistema de freno común a las cuatro ruedas ubicado en 

sección de pies, direccionamiento central. 2 pedales 

para posicionamiento de freno ubicados en cada esquina 

de la sección de pies.  

23. Cuenta con batería de seguridad en caso de falla 

eléctrica para todos los movimientos.  

24. Poste de altura variable de acero inoxidable para 

soluciones intravenosas (portavenoclísis).  

25. Superficie de la cama rígida, formada por cuatro 

secciones articuladas. 

26. Con sección radiotransparente en la región dorsal.  

27. Portachasis con sistema deslizable de colocación. 

28. Instalación:  corriente eléctrica 120v/60 hz 

 

 

 

Descripción: 

Cama eléctrica rodable que facilita la atención del paciente en 

hospitalización. 

Características: 

1. Cama hospitalaria eléctrica de múltiples posiciones.  

2. Soporta un peso de 240 kg. 

3. 4 controles eléctricos interconstruidos en barandales, con 

seguro de bloqueo para paciente: 2 en parte externa del 

barandal, 2 en parte interna, 1 panel de control para 

enfermera con seguro de bloqueo para paciente, y un 

control remoto de mano alámbrico. 

4. Permite dar las siguientes posiciones en forma eléctrica: 

4.1 Trendelenburg de 12º  

4.2 Trendelenburg inverso de 12º  

4.3 Sección de espalda o fowler con autocontorno, que 

cubra el rango de 0 a 70º 

4.4 Sección de rodilla de 0 – 25º 

4.5 Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 46 

cm. A 78 cm. (medido de la plataforma de la cama al 

piso, sin colchón). 

4.6 Movimiento de emergencia para posición de 

reanimación cardio pulmonar (RCP) eléctrico y manual. 

4.7 Silla cardiaca en un solo botón. 

4.8 Sistema de bloqueo de los movimientos eléctricos. 

5. Elevación de pies de forma manual. 

6. Cabecera y piecera desmontables de material de alta 

resistencia a golpes y solventes 

7. Barandales laterales abatibles que permitan la 

transferencia segura del paciente, dos barandales en 

sección de cabeza y dos en sección de pies. Alta resistencia 

a golpes y a desinfectantes  con una altura de 37.5 cm por 

encima de la superficie del colchón. 

8. Distancia entre brandales 12 cm. 

9. Con protectores en las cuatro esquinas, que incluyen una 

rueda giratoria de 3 pulgadas de diámetro 

10. Indicadores de ángulo en sección de cabeza y en sección de 

pies. 

11. Dimensiones máxima de la cama incluyendo barandales 

220 cm de largo. X 107.5 cm. De ancho 

12. Capacidad de extensión longitud de cama 20 cm para dar 

un total de 240 cm de largo x 102.5 cm de ancho. 

13. Superficie del paciente: 196 cm de largo x 90 cm de ancho 

con capacidad de  extensión a 216 cm de largo. 

14. Sistema de retracción central para el movimiento de 

respaldo y lograr que el paciente obtenga una posición 

ergonómica sin sentir presión en el abdomen. 

15. Distancia entre barandal y sección de pies 31.8 cm 

16. Distancia entre barandal y sección de cabeza 6 cm. 

 




