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CARACTERÍSTICAS 
 

 

 

 

 

•Construcción de la cámara, en placa de acero inoxidable de 3/16” tipo 304. 

•Construcción de fondo en placa de acero inoxidable de 1/ 4” 

•Forro  construido en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304. 

•Canastilla y parrilla construido en lámina de acero  inoxidable calibre 18 tipo 

304.  

•Sistema de cerrado, puerta en placa de acero inoxidable de 1/2”  tipo 304 

con mariposas, rondanas, válvula de alivio y seguridad en latón pulido y 

cromado. 

•Cuello en fundición de aluminio con recubrimiento de pintura en polvo o 

electrostática. 

•Cuenta con:   

•Manómetro lector de presión en cámara. 

•Válvula de seguridad calibrada a 30 libras. 

•Válvula de purga o de desalojo de vapor. 

•Interruptor de encendido y apagado. 

•Regulador de presión eléctrico. 

•3 resistencias omega o moño de 2000 watts cada una. 

•Pilotos indicadores de línea y calefactor. 

•Corriente monofásica 127 volts. 

•Tapa inferior en aluminio para evitar contacto eléctrico. 

•Nivel de agua visible al frente. 

 



PUERTA 

1. Puerta en acero inoxidable 

2. Válvula de  alivio o desalojo de presión 

3. Válvula de seguridad 

4. Manómetro lector de presión 

5. Mariposas sujetadoras de puerta 

6. Cuello de fundición de aluminio 

7. Manija  para apertura 
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INSTRUCCIONES DE MANEJO 

 

•Para abrir la puerta  afloje todas las mariposas. 

•Llene  de agua hasta la marca del nivel. 

•Meta el material a esterilizar. 

•Cierre la puerta  apretando todas las mariposas. 

•Encienda el autoclave con el apagador, póngalo en la posición MÁXIMO 

para calentamiento. 

•Deje abierta la válvula de desalojo hasta que empiece a sacar el aire del 

interior. 

•Cierre la válvula y espere a que el manómetro llegue a 20 libras.   La 

válvula de seguridad estará liberando presión, manteniendo la presión de 

trabajo. 

•En ese momento comience a contar el tiempo de esterilización, este será 

el que usted determine dependiendo el tipo de material a esterilizar. 

•Una vez terminado el trabajo ponga el apagador en la posición  DSL. 
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•Si mete líquidos deje que el autoclave  pierda toda su presión no lo abra 

hasta que el manómetro este en cero. 

•Si metió materiales sólidos   abra la válvula de desalojo para liberar la 

presión. 

•Recuerde que el calor MÁXIMO es para calentamiento, pero si desea 

utilizar los calores mínimo o medio  puede hacerlo. 

•No olvide revisar el nivel del agua antes de utilizar el autoclave. 

•Utilice guantes de asbesto  para no sufrir quemaduras. 

•Nunca abra el autoclave cuando el manómetro marque presión por mínima 

que esta sea. 

•De limpieza a la cámara con una lija de agua de la más fina (puede utilizar 

lija del calibre 240). 

•No utilice cloro ni productos químicos que puedan picar la cámara. 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Nota:  

Si llegara a fallar el regulador de presión, la presión se incrementará, esto 

provocará que la válvula de seguridad se dispare, liberara la presión cuando 

alcance 30 libras, bajara 5 libras y se cerrara. 

No se alarme, esto es un proceso normal. 
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ALIMENTACION ELÉCTRICA 

Sistema Eléctrico 

Modelo 

45 x 45 x 90 

Potencia 6000 W 

Corriente  47  A 

Toma de corriente 

eléctrica bifásica 
127  V 
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