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Ventilador SMART
Ventilador volumétrico para pacientes 
Neonatales, Pediátricos y Adultos. 

El ventilador volumétrico SMART es un equipo 
electromecánico de alta tecnología; Controlado
 por microprocesadores, diseñado para su uso
como soporte de vida en apoyo ventilatorio  con 
pacientes; Neonatales, Pediátricos y Adultos 
que necesitan apoyo ventilatorio cuando tienen 
comprometida la función respiratoria. 
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DEFINICIÓN / DESCRIPCIÓN 
Ventilador tecnológicamente avanzado, totalmente controlado por microprocesador, integrada con una potente turbina. Para soporte 
ventilatorio a pacientes pediátricos y neonatales y pacientes adultos. Para cuidados intensivos. Cuenta con sistema de selección y 
ajuste de los valores de todos los parámetros de control. 

 

     
 

       

 
Válvula de Exhalación 

 

 
Fácil ambiente de 

operación 

 
 Humidificador 

servo controlado (Opcional) 

 
           Imagen 1. Ventilador Smart 

 
Sistema de desplazamiento 

(Opcional) 
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Imagen 2. Pantalla del Ventilador 

Interface: 
 

Pantalla interconstruida a color LCD/TFT de 15.6 pulgadas 
(39.6cm) integrada (No superpuesta al equipo) con 
tecnología sensible al tacto, que muestra gráficas, curvas 
en tiempo real, datos numéricos, configuración de alarmas 
priorizadas en tiempo real, parámetros de control, modos 
ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento, 
configurable por el usuario. Teclado de membrana y perilla 
selectora para el ajuste de los valores de todos los 
parámetros de control. Pantalla que garantiza protección 
contra la caída vertical de agua goteando desde cualquier 
punto. Con grado de protección contra el ingreso de agua 
por goteo y nebulizada, IPX1. De fácil limpieza.  Todo el 
sistema en idioma español. Configurable por el usuario 
Peso del equipo 17 Kg.  

Interface gráfica configurable 

 Programa automáticamente los parámetros y alarmas de 
ventilación de acuerdo al peso corporal ideal del paciente.  

 Visualización gráfica (bucles, datos y eventos) 
 Actualización de software por USB 
 Despliegue de 3 lazos y 3 curvas de ventilación de forma 

simultanea 
 Medición de puntos de inflexión en todos los lazos.  
 Capacidad a futuro de medición de CO2  
 Seguro de teclado con botón para bloquear pantalla, para 

evitar cambios involuntarios en la programación 
 

 
Imagen 3. Configuración del color de las graficas 

 

Graficas en tiempo real 

 Lazo de Flujo vs Volumen 
 Lazo de Presión vs Volumen 
 Lazo de  Presión vs Flujo 
 Curva Volumen - Tiempo 
 Curva Flujo - Tiempo 
 Curva Presión - Tiempo 
 Curvas de presión Intrapulmonar 

 
 

 
Imagen 4. Área de formas de Curvas 

 

 
Imagen 5. Pantalla con números grandes 

 

Parámetros monitorizados, desplegables en pantalla:  

-P. insp. pico -RSB -Resistencia R 
-P. media via aérea -TI/Total -Resist. Inp y Esp.  
-Pplateu -VM Spont -WOB paciente 
-PEEP  -VM Total. -WOB total 
-Cálculo Ptraq -Peepi -Vt Fuga 
-PEEP I -MVi -FR total  
-PEEP I auto 
mediciones  

-T. Insp total 
-VTe, VTi 

-WOB Trabajo 
cálculo y gráfico 
-FR  

-Vte mand -T. Esp total -FR Spont 
-VM Spont total -PIF -FiO2 
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-Vol. Corriente -PEF -Dist. Estática -Vti spont -Rel I:E -Dist. Dinámica 

Modos ventilatorios 

 VC-CMV Volumen Control - Ventilación Mandatoria 
Controlada 

 PC-CMV Presión control - Ventilación Mandatoria 
Controlada 

 VC-ACV Volumen Control - Ventilación  Asistida - 
Controlada  

 PC-ACV Presión Control - Ventilación Asistida - Presión 
Controlada  

 VC-SIMV Volumen control - Ventilación Mandatoria 
Intermitente con Presión Soporte 

 PC-SIMV Sincronizada Presión control- Ventilación  
Mandatoria  Intermitente Sincronizada con 
Presión Soporte 

 Dual PAP Ventilación Dual PAP (ventilación con 2 niveles de 
presión)  

 PC-AMV Presión Control- Ventilación Mandatoria 
Asistida 

 APRV Ventilación con Liberación de Presión en vías 
aérea (Ventilación controlada por presión y 
regulada por volumen) 

 PC-MMV Presión Control - Volumen Minuto Mandatorio  

 PRVC Ventilación Controlada por Volumen Regulada por 
Presión, con garantía en volumen automática para 
CPAP y SIMV (todo tipo de pacientes) 

 Spn CPAP Ventilación Espontanea - Presión Positiva 
Continua en las Vías Aéreas. CPAP espontaneo  
con línea de base elevada, con garantía de 
volumen 

 TCPLV Ventilación controlada por presión en neonatos, 
ciclada por tiempo y limitada en presión 

 PSV Presión Soporte para todo tipo de pacientes. 

 

 
Imagen 6. Pantalla de configuración 

 

Mecanismo de disparo por presión y flujo 
 

Trigger por presión   0.3-20 cmH2O 
Trigger por flujo      0 -15 lpm por debajo de PEEP 

                      

 

Imagen 7. Sensor de flujo reusable neonatal, pediátrico y adulto 
marca Medica D 
 
 
Programación del circuito de paciente (Adulto, pediátrico, neonatal)  
Selección de tipo de onda: desacelerada y cuadrada 
Sensor de Flujo proximal (neonatal y adulto/pediátrico) 

Ventilación de respaldo para apnea 
 
Monitoreo y despliegue de curvas de presión intra-pulmonar 
Calculadora IBW para ventilación por peso ideal corporal 
función del sexo y por tipo de paciente. 
Puerto de salida para nebulizador eléctrico, interconstruido al 
equipo 
Con función de nebulización para pacientes neonatales que permite 
compensación de volumen de 5 L/min. 
Presión Soporte (PSV) para todo tipo de pacientes.  
Cálculo del índice P0.1 y medición de AutoPEEP. 

Función de 100% O2 activado por el usuario, proporcionado durante 
2 minutos. 
Ventilación no invasiva para todos los pacientes.  
Controles de ventilación invasiva y ventilación no invasiva 
(NIV) para todos los pacientes (Adulto, pediátrico, neonatal). 
Ventilacion limitada por presión ciclada por tiempo para neonatos en 
los modos de ventilación: asisto-control, SIMV y ventilación con 
presión de soporte 
Ventilación en dos niveles de presión por Bi level para el modo de 
ventilación no invasiva (VNI)  
 

 

Imagen 8. Ajustes del sistema 

Respaldo en caso de Apnea 

La ventilación de apnea es un modo de ventilación de 
reserva, que se inicia cuando el ventilador detecta apnea 
del paciente de acuerdo al modo ventilatorio por volumen 

Funciones adicionales 
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y presión PC-SIMV, VC-SIMV, PC-Dual PAP, PC-APRV y Spn CPAP

Características Avanzadas del Software 

•  Mezclador de aire-oxígeno interno y monitoreo de FiO2 interno  
•  Indicador de horas uso del ventilador en pantalla 
•  Sensibilidad espiratoria terminación de la fase inspiratoria 
•  Con opción para respiración manual  
•  Flujo base (l/min). 
•  Suministro de oxígeno desde toma mural con sistema de auto 
suministro de aire acorde a tecnología Medica D (nivel de ruido menor 
60 dB) 
•  Porcentaje de fugas 
•  Con sistema de compensación automática de fugas que asegura la 
compensación al 80% en litros del volumen de fuga durante la 
ventilación del paciente en modo invasivo y no invasivo 
•  Ajuste de rampa de presión (por medio de rampa para retardo 
inspiratorio)  
•  Con opción para pausa inspiratoria manual.  

 

Lista de parámetros 

• Frecuencia respiratoria (rpm) 
• Volumen corriente (ml) 
• Volumen por minuto (l/min) 
• PEEP/CPAP (cmH2O) 
• Presión inspiratoria (cmH2O) 
• Presión máxima (cmH2O) 
• Presión de soporte (PSV) (cmH2O) 
• Tiempo de pendiente (%) 
• Presión de soporte en nivel bajo (cmH2O) 
• Presión de soporte en nivel alto (cmH2O) 
• Tiempo inspiratorio (s) 
• Tiempo de apnea (s) 
• Tiempo de espiración (%) 
• Pausa espiratoria (s) 
• Concentración de oxígeno FiO2 (%) 
• Flujo inspiratorio (l/min) 

 

Batería: 

Batería interna de respaldo recargable con cargador 
incorporado, visualización continua del estado de la 
batería, nivel de carga de la batería y tiempo de carga 
restante cuando el equipo está funcionando con batería. 
Duración de respaldo  60 minutos (opción: 180 min de 
respaldo) de todas las funciones del ventilador, incluyendo 
la operación de la fuente de aire. Indicador de batería de 
respaldo en uso y estado de batería. 

 
 

Programa de Tendencias:  

Permite al usuario revisar los parámetros bajo un entorno 
gráfico en forma de tablas de la información que se ha generado 
con la interacción del ventilador con el paciente durante su 
estancia tendencias de 72 horas con función zoom. Capacidad 
de almacenar eventos relacionados con los parámetros 
ventilatorios seleccionados y tendencias. Esto se logra en la 
capacidad de almacenamiento de datos del SMART. Capacidad 
de cambiar la escala de gráficas y congelamiento para 
evaluación clínica. 

 
Imagen 9. Registro gráfico 

 
Imagen 10. Registro de alarmas 
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CARACTERISTICAS GENERALES 
 Con cuerpo de exhalación desmontable para su esterilización de 

acuerdo a la tecnología Medica D (todos los elementos en contacto 
con el gas espirado del paciente son esterilizables en gas y libres de 
látex).  

 Con programación de suspiros 
 Nivel de ruido menor a 60dB 
 nCPAP (CPAP nasal).  
 Sistema de autoprueba al encender el equipo, y en cualquier 

momento que el usuario lo requiera. Autoprueba de encendido. 
 Programación automática de parámetros de ventilación y alarmas 

según paciente: Adultos, pediátricos y neonatales.  
 Capacidad para calcular la duración del cilindro de oxígeno  
 Compensación de la resistencia por el tubo endotraqueal con la 

tecnología Medica D para hacer el ajuste y la compensación del 
tubo endotraqueal. 

 

Datos Físicos / Instalación 

 Alimentación eléctrica de AC 90-260 VCA, 50/60 Hz) 
 Pantalla LCD-TFT  
 Pantalla táctil 
 Sistema de autosuministro de aire interconstruido en 

el equipo (Compresor incorporado a pistón) para 
suministro de aire (fuente propia) 

 Neumática: Aire desde toma mural (opción) 
 Neumática: Oxígeno desde toma mural   
 Elevación alta y baja del carro 
 Conexión DC para ambulancia.  
 Alimentación neumática de 35 A 100 PSI 

 

Propiedades de las alarmas 

Audibles y visuales priorizadas en 3 niveles con código de 
color y tono de audio de acuerdo a la severidad y 
visualización de los mensajes en pantalla de acuerdo al 
idioma seleccionado. Ajusta los límites alto / bajo por 
usuario y automáticamente. Dispone de silencio de alarma 
temporal por 2 minutos, con tecla de reposición de 
alarmas y control de volumen de 5 niveles de intensidad 
sonora. 

 

 

Alarmas  

 Programación automática de alarmas 
 Audibles y visuales 
 Tonos e indicadores visuales de Alarmas 

priorizadas en tres niveles   
 Mensajes de alarma: 

 PAW insp bajo 
 PAW  insp alto 
 PEEP bajo 
 PEEP alto 
 Control de volumen:  
 VM alto y bajo 
 Vol. Corr. bajo 
 Vol. Corr. alto 
 FRTotal bajo 
 FRTotal alto 
 FiO2 bajo 
 FiO2 alto 
 EtCO2 bajo (opcional) 
 EtCO2 alto (opcional) 
 Falla de batería 
 Circuito desconectado 
 Oclusión severa 
 SpO2 alto (opcional) 
 Apnea 
 Presión Pico alto 
 O2 Presión de alimentación baja 
 O2 Presión de alimentación alta 
 Baja presión de suministro de gases 
 Ventilador inoperante / falla del ventilador 
 Falta de alimentación eléctrica 
 Batería baja  
 Batería descargada 
 Volumen exhalado (alta y baja) 
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Imagen 12. Configuración de alarma 
 
 
 

MANTENIMIENTO  
 
Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y del Humidificador por personal calificado y capacitado por Medica D.  
 
OPERACIÓN:  

Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación 
 
 

Controles y Ajuste de parámetros 

CONFIGURACIÓN 
 

CARACTERÍSTICA 

ADULTO – 
PEDIÁTRICO- 
NEONATAL 

ADULTO-
PEDIÁTRICO 

NEONATAL 
NEONATAL 
TRASLADO 

LÍMITES LÍMITE. 
INFERIOR 

LÍMITE. 
SUPERIOR 

LÍMITE 
INFERIOR 

LÍMITE 
SUPERIOR 

LÍMITE 
INFERIOR 

LÍMITE 
SUPERIOR 

LÍMITE 
INFERIOR 

LÍMITE 
SUPERIOR 

Volumen Corriente (ml)  2 3000 2 3000 1 100 1 200 
Volumen por Minuto  
(L/min) 

0 40 0 40 0 40 0 40 

Flujo Inspiratorio (L/min) 1 220 5 120 1 60 1 50 
Presión Inspiratoria 
(cmH2O) 

2 90 2 90 5 60 5 60 

Peep  / CPAP (cmH2O) 1 50 1 50 1 30 1 30 
Frecuencia Respiratoria 
(rpm) 

1 150 1 150 1 150 1 150 

Tiempo Inspiratorio (s) 0.10 5 0.20 5 0.10 5 0.10 5 

FiO2 (%) 21 100 21 100 21 10 21 100 

Presión Soporte (PSV) 0 120 1 80 0 50 0 50 
Tiempo de pendiente (%) 5 50 5 50 5 50 5 50 
Pausa espiratoria(s) 0 20 0 20 0 20 0 20 
Relacion I:E 1:10 4:1 1:10 4:1 1:10 4:1 1:10 4:1 

 

Parámetros monitorizados, desplegables en pantalla: 

• Presión inspiratoria pico (Ppico)  • Índice RSBI • Cálculo de la resistencia  
• Presión media en vías aéreas (Pmedia) • Ti/Total • Cálculo Resistencia Insp. y Esp.  

• Presion plateau (Pplateau) • Volumen Minuto Espontáneo 
• Trabajo respiratorio de paciente 
(WOB) 

• PEEP  • Volumen Minuto Total • Trabajo Respiratorio total (WOB total) 
• Presión traqueal (Ptraqueal) • Volumen Corriente  •Porcentaje de Fuga 
• Peep Intrínseco • MVi • Frecuencia Respiratoria Total 
• Auto mediciones de PEEP intrínseco  • Tiempo inspiratorio total • Frecuencia  Respiratoria  Espontanea 
• Volumen Corriente Exhalado  • Tiempo espiratorio total • Fraccion inspirada de oxígeno (FiO2) 
• Volumen Corriente Exhalado Espontáneo • Relacion I:E • Cálculo de Distensibilidad.  

Accesorios, Refacciones y Consumibles 

ACCESORIOS/PARTES DE REPUESTO Marca Medica D NÚMERO DE CATÁLOGO NOTA 
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 Sensor de flujo distal de tecnología paramagnética para medición de flujo en pacientes 
adultos/pediátricos 

NG-SEN-FLUAP 
 
 

Marca Medica D 

 Sensor para medición de presión transpulmonar tecnología Medica D NGL220130 Marca Medica D 
 Batería de respaldo interna recargable de ion-litio 60 minutos NG370006-SPE Marca Medica D 
 Reguladores de presión integrados para el suministro de gases Marca Medica D NG-REG-A158 Marca Medica D 

 Sensor de flujo proximal neonatal, pediátrico, adulto, reusable. Marca Medica D NG-SEN-FLUN 
NG-SEN-FLUAP 

Marca Medica D 
 Sensor de Oxígeno (celda galvánica) Marca Medica D NG F910028 Marca Medica D 
 Brazo Soporte articulado de tres segmentos para circuito ventilatorio Marca Medica D NG-BRASOP Marca Medica D 
 Base con cuatro ruedas para movilizar al equipo, sistema de  frenos en dos ruedas y 

con soporte interconstruido para tanque tipo E, de la misma marca.  NG-BAS4-2 
Marca Medica D 

 Trampa de agua y conectores para suministro de gas (O2) desde toma mural Medica D NG-F92230 Marca Medica D 
 Manguera para suministro de gas de alta presión codificadas de acuerdo al código 

americano de colores: NG-MAN-VO2 
Marca Medica D 

 Oxígeno toma mural – Verde;. Conexiones de acuerdo a cada unidad médica NG-MAN-VO2 Marca Medica D 

 Válvula de exhalación NG-F910039 Marca Medica D 
 Manual de servicio (Español) NG-SVSMAN Español 
 Humidificador servocontrolado con alimentación eléctrica de 127V, para uso con calentador de tubo 

dual, con sensor de temperatura dual y con  soporte al ventilador que funciona para los dos tipos de 
paciente (adulto, pediátrico y neonatal). Con caratula digital que continuamente muestra, en la 
misma pantalla tipo LCD, las temperaturas del gas inspirado y de la cámara. Con selección para ser 
utilizado con o sin circuitos alambrados. Control separado de temperatura de la cámara. con 
alarmas audibles y visibles de fallo,  para falla de sensor, falla en los circuitos alambrados, ajuste 
automático de alarmas de alta y baja temperatura de la cámara, alta y baja temperatura del circuito, 
compatible con el modelo Smart y con circuitos de paciente universales. Montado en la base 
rodable, con puerto para calentar y cable calefactor de circuito reusable de paciente compatible con 
el humidificador. Ajuste de la temperatura manual 

M-IV 

 
 
 
 

MARCA MEDICA D 
MODELO: M-IV  

 Sensor dual reutilizable de Temperatura para vía aérea, cable de 120 cm, con 
conector, adecuados para funcionar con humidificador M-IV NGF445377 

Marca Medica D 

 Nebulizador eléctrico integrado, para aerosolterapia con sistema de sonido de alta frecuencia 
para aerosol, con cámara de acoplamiento con transductor, para generar partículas finas, flujo 
de salida regulable en ml/h, flujo autorregulado al conectar el nebulizador, auto regulable y 
seleccionable por el usuario para activarlo en la fase de inspiración o espiración. con cámara 
de acoplamiento, con capacidad de generación de partículas de 5 µm, flujo de salida regulable 
en ml/h. 

NG911019 

Eléctrico 

 

 Pulmón de prueba (distensibilidad calculada) tamaño Adulto  NG-PUL-1 Marca Medica D 
 Pulmón de prueba (distensibilidad calculada) tamaño Adulto / Pediátrico NG-PUL-5 Marca Medica D 
 Pulmón de prueba (distensibilidad calculada) tamaño neonatal. Marca Medica D NG-PUL-NEO Marca Medica D 
 Circuito de paciente reutilizable completo libres de látex, dos trampas de agua y 

conectores /adaptadores para paciente adulto (22 mm).  NG-CP-AR-KIT Autoclavable 

 Circuito de paciente, reutilizable completo libres de látex, dos trampas de agua y 
conectores / adaptadores para paciente pediátrico (10 mm) NG-CP-AR-KIT-PED Autoclavable 

 Circuito de paciente, reutilizable completo libres de látex, (incluye conectores / adaptadores y 
trampa agua para paciente neonatal (10 mm) Opcion Desechable con calentador en rama insp. NG-CP-ART-KIT-

NEO 

Marca Medica D 
Modelo Smart 

 Cámara térmica reutilizable de Humidificación (Adulto/Pediátrica)  NG-CAM-R-ADP Reusable 
 Cámara térmica reusable transparente de Humidificación (Neonatal) No universal. NG-CAM-R-NEO Marca Medica D  

 
 Sensor de flujo distal de tecnología de hilos caliente para medición de flujo en pacientes 
neonatales NG-SEN-FLUN  

Marca Medica D 

ACCESORIOS/PARTES DE REPUESTO Marca Medica D NÚMERO DE PARTE NOTA 
 Sistema CPAP nasal desechable para ventilación no invasiva para paciente neonatas con 

adaptadores, tubos flexibles y conectores con un paquete para ventilación no invasiva 
neonatal que cubra el rango de pacientes desde 400 gr hasta 4 kg de peso 

 
CPAP-022-003 

 

SISTEMA 
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 Puntas nasales desechables y libres de látex para ventilación no invasiva de uso neonatal, de 
en tamaños XS, S, M, L Y XL 

NAS-NEO-XS 
NAS-NEO-S 
NAS-NEO-M 
NAS-NEO-L 

NAS-NEO-XL 

Desechables 

 Bonete neonatal para ventilación no invasiva BON-NEO-M 
 

Libres de látex 

 Narices artificiales/ filtro HME (intercambiador de humedad y temperatura) tamaño neonatal. NGL220030 Modelo Smart 
 Circuitos desechables para paciente Adulto (diámetro interno: 22 mm), libres de látex que 

incluya adaptadores, conectores y dos trampas de agua 
NG-CP-D-AD 

 
Desechable 

 Circuitos desechables para paciente Pediátrico (diámetro interno: 15 mm), libres de látex que 
incluya adaptadores, conectores y dos trampas de agua 

NG-CP-D-P 
 

Desechable 

 Circuitos desechables para paciente neonatal (diámetro interno: 10 mm), libres de látex que 
incluya adaptadores, conectores y trampa de agua 

NG-CP-D-N 
 

Desechable 

 Mascarillas reusables libres de látex para ventilación no invasiva, con sujetador, interface para 
ventilador, de uso neonatal, tamaños: XS, S, M , L y XL 

MAS-NEO-XS 
MAS-NEO-S 
MAS-NEO-M 
MAS-NEO-L 
MAS-NEO-XL 

Reusable 

 Mascarillas reusables libres de látex para ventilación no invasiva, con sujetador, interface para 
ventilador, de uso pediátrico, tamaños: XS, S, M , L y XL 

MAS-PED-XS 
MAS- PED -S 
MAS- PED -M 
MAS- PED -L 

MAS- PED -XL 

Reusable 

 Mascarillas reusables libres de látex para ventilación no invasiva, con sujetador, interface para 
ventilación (puertos de exhalación), de uso adulto, tamaños: XS, S, M , L y XL 

MAS-AD-XS 
MAS-AD-S 
MAS-AD-M 
MAS-AD-L 

MAS-AD-XL 

Reusable 

 Cilindro de reserva de gases oxígeno tipo E, con manómetro, regulador para indicar el nivel de 
presión y llenado del tanque 

NG-CIL-O2-E Cilindro de gas 

 Interfaces: (2)Puerto RS232, (3) USB y puerto LAN Interfaces comunicación 

 FILTRO DE BACTERIAS REUSABLE SMT-FILTR FILTRO 

 FILTRO DE BACTERIAS DESECHABLES SMT-FILTD FILTRO 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.beracahmedica.mx/BeracahMedica/



