BeneHeart D6
Desfibrilador/Monitor

Solucion eficaz para salvar vidas
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Desfibrilacion manual

Modo de desfibrilacién asincrona para
cardioversion de fibrilacion ventricular.

Modo de desfibrilacién sincronizada
para cardioversion de fibrilacion
auricular.

Monitoreo de varios parametros

El BeneHeart D6 ofrece funciones
integrales de monitoreo disefiadas para
dar a los médicos la informacién que
necesitan. Ademas de ECG con
respiracion, los médicos pueden elegir
ECG de 12 derivaciones con informes
completos, SpO,, 2xTemp, NIBP, 2xIBP y
EtCO,.

AED

En modo AED, el BeneHeart D6 analiza
automaticamente el ritmo e indica si se
detecta 0 no un ritmo que necesite un
choque. Las indicaciones de voz y texto
guian al usuario a lo largo del proceso.
También esta disponible la grabacién de
voz (180 minutos) para revision
posterior.

Estimulacion cardiaca no invasiva

El BeneHeart D6 ofrece estimulacion
cardiaca en modo de demanda y modo
fijo con frecuencias y salida ajustables.
La tecla 4:1 permite que el médico
seleccione rapidamente 1/4 de la
frecuencia del marcapasos para
observacion del ritmo subyacente.
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Desfibrilacion rapida

El desfibrilador mas rapido

Mindray se esfuerza por lograr una innovacién constante con el

objetivo de mejorar los aspectos clinicos del rendimiento de sus
productos. La nueva generacion de la plataforma tecnoldgica
permite que Mindray mejore el rendimiento del desfibrilador
BeneHeart D6 para adaptarse a los cambios en las necesidades
clinicas.

El BeneHeart D6 le da mayores probabilidades de éxito en pacientes
que sufren un paro cardiaco. La operacion completa de desfibrilacion
tarda tan solo 7,5 segundos en completarse. Los estudios muestran
que, cuando un paciente sufre un paro cardiaco, los indices de éxito
de la desfibrilacion caen con cada segundo que pasa entre la RCP y
el choque de desfibrilacion. Cada segundo es importante para un
paciente con paro cardiaco®.

Encendido en 2 segundos

Encendido ultrarrdpido gracias a nuestra
exclusiva tecnologia en espera de baja
disipacion, que da més confianza a los
médicos para abordar cualquier situacion de

©

urgencia.

Desfibrilacion manual en
3 sencillos pasos

Carga para choque

Recuperacion de ECG

en solo 2,5 segundos

Nuestra nueva tecnologia de acoplamiento
de CC brinda una rapida recuperacién de
ECG, por lo que los médicos podran evaluar la
efectividad de la desfibrilacién y diagnosticar
el estado de los pacientes de inmediato.

29

en segundos

El rendimiento de la baterfa y el sistema
de control de energia mejorados
cargan hasta 200 J y administran el
choque en apenas 3 segundos, lo que
permite a los médicos centrarse en los
pacientes, no en el dispositivo.

Paletas externas con
botones de funcidon

1. Seleccion de energia Los botones para seleccién de energia,
2. Carga carga y administracion de choque mejoran
*Edelson DR, Abella BS, Kramer-Johansen J, et al. Effects of compression depth and pre-shock pauses - 2 1q
P P P p 3. Choque la facilidad de uso para los médicos.

predict defibrillation failure during cardiac arrest. Resuscitation. 2006 Nov;71(2):137-45.
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Reanimacion eficaz

Alta energia de 360 J

El desfibrilador y monitor BeneHeart D6 presenta tecnologia
bifasica de 360 J, lo que aumenta la probabilidad de salvar a
pacientes dificiles de desfibrilar. Los estudios han
demostrado que el paro cardiaco es comun en los pacientes
con fibrilaciéon ventricular (FV), y que la desfibrilacion en
episodios recurrentes de FV es cada vez mas dificil. Un
ensayo clinico aleatorizado controlado muestra que el indice
de terminacion de la FV aumenta con la energfa de carga,
cuando esta es de 200 J y superior*.

Cuando se ajusta la impedancia, el voltaje y el ciclo de
suministro energético se ajustan automaticamente para
corresponderse con la impedancia

*Stiell |, Walker R, Nesbitt L, et al. Biphasic Trial: A randomized comparison of fixed lower versus escalating higher
energy levels for defibrillation in out-of-hospital cardiac arrest. Circulation. 2007;115:1511-1517.

Solucion RCP

De acuerdo con las directrices AHA/ERC de 2015 Indicador intuitivo de impedancia de contacto

El sensor de RCP es facil de usar gracias a su disefio ergondmico y la marca grafica del punto de presion.

El indicador codificado por colores con el valor real de impedancia
Ofrece una respuesta audiovisual instantanea, de modo que las compresiones tengan la profundidad y la

de contacto ofrece una gufa mas intuitiva a los médicos. dIE (O
000

frecuencia adecuadas. Indica el retroceso toracico completo y el tiempo sin presion de las manos para
ayudar a mejorar la probabilidad de que el paciente sobreviva.

CCl (indice de compresién de RCP): muestre el
cambio dindmico de la calidad de compresion de RCP,
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Solucion prehospitalaria profesional

mindray

Sistema de informacion de urgencia prehospitalario
(PHEIS)

EMS

Hospital

Informe de ECG de 12 derivaciones ﬂ | .
Fﬁ-aEl'.ﬂ Confiable en un entorno de urgencia

=% & Constantes vitales en tiempo real

El BeneHeart D6 puede cargarse dentro del vehiculo de manera conveniente Mientras la bateria secundaria
opcional duplica el tiempo de funcionamiento, el cargador externo dentro del vehiculo puede usarse para
cargar baterias de respaldo adicionales. El BeneHeart D6 cumple con la norma IP44 para resistencia al polvo y
al agua, lo que le permite funcionar en una variedad de ambientes exteriores complejos. Estuche de

- ) o transporte protege el D6 de golpes y los bolsillos de expansion pueden usarse para guardar accesorios
Seguimiento de todo el proceso de reanimacion sdicionales.

El PHEIS envia datos del paciente en tiempo real, como ECG, SpO,, EtCO,, 2 Temp y NIBP, al hospital, lo que
permite a los médicos seguir todo el proceso de rescate desde el terreno hasta el hospital. u -
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Diagnostico remoto para un tratamiento rapido del paciente ﬁ’i'- %\*\I/ %
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Para un paciente en estado critico, cada sequndo importa. El PHEIS ayuda a ahorrar tiempo valioso al

permitir el diagndstico remoto, lo que da tiempo al hospital para preparar el tratamiento por anticipado.

El informe de ECG de 12 derivaciones y escala Glasgow ayuda a los médicos a decidir rapidamente el Baterfa de alto rendimiento y Estacion de acoplamiento en el Estuche de transporte

método de reperfusion (intervencion o tratamiento fibrinolitico) para un paciente con posible infarto de cargador de baterfa vehiculo

miocardio con elevacion del segmento ST (STE’\/H) El excelente rendimiento de la bateria le La estacion de acoplamiento con suministro El estuche de transporte de gran capacidad
' garantiza que podra realizar una desfibrilacion eléctrico integrado simplifica el proceso de suma proteccion al BeneHeart D6 y facilita el

en cualquier momento. El indicador LED le anclaje y bloqueo del desfibrilador. transporte de accesorios.

muestra el estado de la baterfa con claridad. El
cargador de baterfa mantiene dos baterfas de
repuesto con carga y listas para usar.
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Solucion de Tl eficaz

Nuestra solucion de Tl simple, pero eficaz administra toda la informacién del desfibrilador y monitor
BeneHeart D6 para evitar el registro manual y mejorar asi la eficiencia y reducir la carga de trabajo del
personal clinico. Toda la informacion puede guardarse en una base de datos.

Una conexion de red sencilla pero robusta de acuerdo con la infraestructura de informacion estandar de

la mayoria de los hospitales:
Transmita datos mediante wifi 5G/2.4G, el protocolo estandar internacional IHE HL7 y DHCP para obtener

direcciones IP automaticamente.
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Estacion central
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La informacion del monitor se
transmite a CMS
La administracion centralizada de la

informacién de monitoreo mejora la
eficiencia.

Cable

La informacion del rescate se
transmite a CMS

El proceso de tratamiento de pacientes
puede revisarse de manera conveniente
en cualquier momento, lo que brinda
datos de apoyo para su andlisis posterior.

Visor CMS
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El estado del dispositivo se
transmite a CMS

Todos los resultados de pruebas, incluidas
las pruebas automaticas y las pruebas del
usuario, se enviardn a CMS de Mindray. La
administracion y el mantenimiento
centralizados de los dispositivos aseguran
que cada desfibrilador esté "listo" para
usar.
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